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    Регулирующие шаровые краны из нержавеющей
стали оснащенные электроприводом с позиционером
Комплектация: регулирующий шаровой кран из нержавеющей стали с V-образным

вырезом 30° производства Modentic (Тайвань) и неполнооборотный регулирующий

электропривод производство J+J (Испания).

Электропривод монтируется непосредственно на присоединительный фланец (стандарт

ISO 5211) шарового крана без использования соединительного модуля, что обеспечивает

компактные габаритные размеры и надежность соединения.

Характеристики шаровых кранов:

Диаметр условный (DN):

                                                                                                                                                          15, 20, 25, 32, 40, 50 мм

Присоединение к трубопроводу:

 резьба внутренняя G 1/2˝ - 2˝

Материал корпуса и шара:

 нержавеющая сталь CF8M (1.4408)

Уплотнение шара: РTFE+нерж.сталь

Давление рабочей среды: от 0 до 63 бар.

Температура рабочей среды от -20 до +180С

Особенности:

- разборная конструкция из трёх частей

- полная герметичность благодаря высокоточной обработке каждой детали крана

- противовыбросовый шток крана с двойным уплотнением

Применение: различные нейтральные жидкости и химически-агрессивные рабочие среды.
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Характеристики электроприводов:

Позиционер сигнал вход/выход 4...20 мА, 0-10В

Электроприводы являются мультивольтажными, напряжение от источника питания определяется приводом
автоматически.

Встроенный автоматический нагревательный элемент для предотвращения образования конденсата.

Класс защиты электроприводов - IP67, полная защита от пыли, кратковременное погружение в воду на глубину
до 1 м.

Наличие дополнительных концевых выключателей для обратной связи.

Наличие ручного дублера у электроприводов, для открытия или закрытия крана при отсутствии электричества.

Благодаря встроенному электронному моментному выключателю, в случае превышения допустимого крутящего
момента происходит автоматическое отключение питания электродвигателя и переключение передачи для
ручного управления.

Таблица для заказа

Резьба, дюйм Ду, мм Время открытия/
закрытия

Электропитание
привода Код для заказа

½ 15 10 24-240 AC/DC 22RST1524240R

¾ 20 10 24-240 AC/DC 22RST2024240R

1 25 10 24-240 AC/DC 22RST2524240R

1¼ 32 14 24-240 AC/DC 22RST3224240R

1½ 40 14 24-240 AC/DC 22RST2524240R

2 50 30 24-240 AC/DC 22RST5024240R
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Схема электрического подключения с позиционером

«А» – кабельный разъем питания электропривода;

«В» – кабельный разъем для сигнала управления и обратной связи;

«С» – кабельный разъем сигнала обратной связи с концевых выключателей;

1 – нейтральный или отрицательный провод;

2 – фаза или положительный провод;

3 – не используется;

4 – общий провод обратной связи;

5 – сигнал «ЗАКРЫТО»;

6 – сигнал «ОТКРЫТО»;

7 – управляющий сигнал «+»;

8 – сигнал обратной связи «+»;

         9 – общий контакт для управляющего сигнала и обратной связи «-»


