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Двухходовые шаровые краны из нержавеющей стали с пневмоприводом серия SC222

Конструкция крана Полнопроходной разборный из трех
частей Особенности пневмоприводов:

- пневмоприводы имеют двустороннюю регулировку
крайних положений привода
- не требует обслуживания в течение всего диапазона
гарантированного количества срабатываний
- гарантийное количество срабатываний
пневмопривода составляет не менее 600000 циклов
- пневмоприводы одинарного и двойного действия
могут быть легко преобразованы один в другой путём
извлечения или установки пружинных картриджей

Особенности шаровых кранов:
- разборная конструкция из трёх частей
- полная герметичность благодаря высокоточной
обработке каждой детали крана
- противовыбросовый шток крана с двойным
уплотнением

Диаграмма зависимости рабочего
давления от температуры рабочей среды:

Материал корпуса и шара Нержавеющая сталь CF8M (316)

Уплотнение шара PTFE (тефлон)

Присоединение к
трубопроводу

Резьба внутренняя DN 8-50 мм
Сварное в стык       DN 15-50 мм
Фланцевое              DN 15-100 мм

Давление рабочей среды
Для кранов с резьбовым и сварным
присоединением  до 63 бар
Для кранов с фланцевым
присоединением до 40 бар

Температура рабочей среды от 0 до + 180°С

Окружающая температура от  -20 до + 55°С

Положение при монтаже Любое

Пневмопривод
Одинарного действия
(воздух/ пружина)
Двойного действия
(воздух/ воздух)

Давление воздуха для подачи
в пневмопривод 5-8 бар

Присоединение
электромагнитного
пневмораспределителя

1/4”, NAMUR

Блок концевых
выключателей Поставляется отдельно (см. стр.6)

Электромагнитные
пневмораспределитель Поставляется отдельно (см. стр.6)

Визуальная индикация
положения крана Есть

Материал корпуса
пневмопривода Алюминиевый сплав
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Габаритные размеры:

Резьбовое соединение

Габаритные размеры (мм)
DN Резьба Тип пневмопривода Н1 Н2 Н W L L1 D1 N1

8 G1/4

Воздух / воздух 39 86 125 55 64 124 11 1/4

Воздух / пружина 39 98 137 65 64 164 11 1/4

10 G3/8

Воздух / воздух 39 86 125 55 64 124 13 1/4

Воздух / пружина 39 98 137 65 64 164 13 1/4

15 G1/2

Воздух / воздух 42 86 128 55 72 124 15 1/4

Воздух / пружина 42 98 140 65 72 164 15 1/4

20 G3/4

Воздух / воздух 48 86 134 55 80 124 20 1/4

Воздух / пружина 48 98 146 65 80 164 20 1/4

25 G1

Воздух / воздух 55 98 153 65 85 164 25 1/4

Воздух / пружина 55 113 168 71 85 181 25 1/4

32 G11/4

Воздух / воздух 60 98 158 65 105 164 32 1/4

Воздух / пружина 60 113 173 71 105 181 32 1/4

40 G11/2

Воздух / воздух 70 113 183 71 113 181 38 1/4

Воздух / пружина 70 125 195 81 113 207 38 1/4

50 G2

Воздух / воздух 85 125 210 81 132 207 50 1/4

Воздух / пружина 85 143 228 99 132 258 50 1/4
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Сварное соединение встык

Габаритные размеры (мм)
DN Тип пневмопривода Н1 Н2 Н W L L1 D1 N1

15

Воздух / воздух 42 86 128 55 72 124 15 1/4

Воздух / пружина 42 98 140 65 72 164 15 1/4

20

Воздух / воздух 48 86 134 55 80 124 20 1/4

Воздух / пружина 48 98 146 65 80 164 20 1/4

25

Воздух / воздух 55 98 153 65 85 164 25 1/4

Воздух / пружина 55 113 168 71 85 181 25 1/4

32

Воздух / воздух 60 98 158 65 105 164 32 1/4

Воздух / пружина 60 113 173 71 105 181 32 1/4

40

Воздух / воздух 70 113 183 71 113 181 38 1/4

Воздух / пружина 70 125 195 81 113 207 38 1/4

50

Воздух / воздух 85 125 210 81 132 207 50 1/4

Воздух / пружина 85 143 228 99 132 258 50 1/4
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Фланцевое соединение

Габаритные размеры (мм)

DN Тип пневмопривода Н1 Н2 Н W L L1 D1 N1

15

Воздух / воздух 42 86 125 55 130 124 15 1/4

Воздух / пружина 42 98 137 65 130 164 15 1/4

20

Воздух / воздух 48 86 125 55 150 124 20 1/4

Воздух / пружина 48 98 137 65 150 164 20 1/4

25

Воздух / воздух 55 86 128 55 160 124 25 1/4

Воздух / пружина 55 98 140 65 160 164 25 1/4

32

Воздух / воздух 60 86 134 55 180 124 32 1/4

Воздух / пружина 60 98 146 65 180 164 32 1/4

40

Воздух / воздух 70 98 153 65 200 164 38 1/4

Воздух / пружина 70 113 168 71 200 181 38 1/4

50

Воздух / воздух 85 98 158 65 230 164 50 1/4

Воздух / пружина 85 113 173 71 230 181 50 1/4

65

Воздух / воздух 109 135 244 92 290 213 65 1/4

Воздух / пружина 109 159 298 110 290 287 65 1/4

80

Воздух / воздух 118 143 261 99 310 258 76 1/4

Воздух / воздух 118 159 277 110 310 287 76 1/4

100

Воздух / воздух 133 159 292 110 350 287 94 1/4

Воздух / пружина 133 181 314 128 350 343 94 1/4
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Таблица для заказа кранов с резьбовым присоединением

Таблица для заказа кранов с фланцевым присоединением

Таблица для заказа кранов со сварным присоединением

Резьба DN, мм Тип пневмопривода Код для заказа

1/4 8 Воздух / воздух 22ST08DV40
Воздух / пружина 22ST08PR52

3/8 10 Воздух / воздух 22ST10DV40
Воздух / пружина 22ST10PR52

1/2 15 Воздух / воздух 22ST15DV40
Воздух / пружина 22ST15PR52

3/4 20 Воздух / воздух 22ST20DV40
Воздух / пружина 22ST20PR52

1 25 Воздух / воздух 22ST25DV52
Воздух / пружина 22ST25PR63

1¼ 32 Воздух / воздух 22ST32DV52
Воздух / пружина 22ST32PR63

1½ 40 Воздух / воздух 22ST40DV63
Воздух / пружина 22ST40PR75

2 50 Воздух / воздух 22ST50DV75
Воздух / пружина 22ST50PR92

DN, мм Тип пневмопривода Код для заказа

15 Воздух / воздух 22FST15DV40
Воздух / пружина 22FST15PR52

20 Воздух / воздух 22FST20DV40
Воздух / пружина 22FST20PR52

25 Воздух / воздух 22FST25DV52
Воздух / пружина 22FST25PR63

32 Воздух / воздух 22FST32DV52
Воздух / пружина 22FST32PR63

40 Воздух / воздух 22FST40DV63
Воздух / пружина 22FST40PR75

50 Воздух / воздух 22FST50DV75
Воздух / пружина 22FST50PR92

65 Воздух / воздух 22FST65DV83
Воздух / пружина 22FST65PR105

80 Воздух / воздух 22FST80DV92
Воздух / пружина 22FST80PR125

100 Воздух / воздух 22FST100DV105
Воздух / пружина 22FST100PR125

DN, мм Тип пневмопривода Код для заказа

15 Воздух / воздух 22WST15DV40
Воздух / пружина 22WST15PR52

20 Воздух / воздух 22WST20DV40
Воздух / пружина 22WST20PR52

25 Воздух / воздух 22WST25DV52
Воздух / пружина 22WST25PR63

32 Воздух / воздух 22WST32DV52
Воздух / пружина 22WST32PR63

40 Воздух / воздух 22WST40DV63
Воздух / пружина 22WST40PR75

50 Воздух / воздух 22WST50DV75
Воздух / пружина 22WST50PR92
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Дополнительное оборудование для пневмопривода
Наименование Код для заказа Изображение

Электромагнитные пневмораспределители
3/2-ходовой, крепление к пневмоприводу по стандарту Namur,

подключение воздуха отверстие с внутренней резьбой G1/4", IP65, 1,5-8
бар, 24V/DC

Применяется для управления пневмоприводом одинарного действия
(воздух/пружина)

32RAS2400

3/2-ходовой, крепление к пневмоприводу по стандарту Namur,
подключение воздуха отверстие с внутренней резьбой G1/4", IP65, 1,5-8

бар, 24V/АC
Применяется для управления пневмоприводом одинарного действия

(воздух/пружина)

32RAS2450

3/2-ходовой, крепление к пневмоприводу по стандарту Namur,
подключение воздуха отверстие с внутренней резьбой G1/4", IP65, 1,5-8

бар, 220V/АC
Применяется для управления пневмоприводом одинарного действия

(воздух/пружина)

32RAS23050

5/2-ходовой, крепление к пневмоприводу по стандарту Namur,
подключение воздуха отверстие с внутренней резьбой G1/4", IP65, 1,5-8

бар, 24V/DC
Применяется для управления пневмоприводом двойного действия

(воздух/воздух)

52RAS2400

5/2-ходовой, крепление к пневмоприводу по стандарту Namur,
подключение воздуха отверстие с внутренней резьбой G1/4", IP65, 1,5-8

бар, 24V/АC
Применяется для управления пневмоприводом двойного действия

(воздух/воздух)

52RAS2450

5/2-ходовой, крепление к пневмоприводу по стандарту Namur,
подключение воздуха отверстие с внутренней резьбой G1/4", IP65, 1,5-8

бар, 220V/АC
Применяется для управления пневмоприводом двойного действия

(воздух/воздух)

52RAS23050

Блок механических концевых выключателей

Постоянный/переменный ток максимум 250В, 5А, дополнительная
визуальная индикация

Устанавливается на пневмопривод, предназначен для формирования
электрического сигнала обратной связи для крайних положений шарового

крана.

GTMEX

Электропневматический позиционер

Входящий сигнал 4-20 мА, давление воздуха до 7 бар, класс защиты IP66

Устанавливается на пневмопривод, дает возможность осуществлять
плавное пошаговое открытие/закрытие шарового крана управляющим

сигналом 4-20 мА, тем самым регулировать расход рабочей среды.

EPP1
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Глушители пневматические

Глушитель, резьба G1/4

Устанавливается в отверстие для сброса воздуха у
пневмораспределителя,

снижает звук выброса воздуха и рассеивает направленную струю воздуха.

GL14

Глушитель с дросселем (регулировка гайка-контргайка), резьба G1/4

Устанавливается в отверстие для сброса воздуха у
пневмораспределителя,

Регулирует поток сброса воздуха, тем самым возможно регулировать
скорость закрытия шарового крана с пневмоприводом. Так же снижает

звук выброса воздуха и рассеивает направленную струю воздуха.

GLR14

Глушитель с дросселем (регулировка гайка-пружина), резьба G1/4

Устанавливается в отверстие для сброса воздуха у
пневмораспределителя,

Регулирует поток сброса воздуха, тем самым возможно регулировать
скорость закрытия шарового крана с пневмоприводом. Так же снижает

звук выброса воздуха и рассеивает направленную струю воздуха.

GLD14

Трубка пневматическая

Трубка пневматическая, материал полиуретан, внешний диаметр 6 мм,
внутренний диаметр 4 мм, бухта 100 метров PU64B100

Трубка пневматическая, материал полиуретан, внешний диаметр 8 мм,
внутренний диаметр 6 мм, бухта 100 метров PU86B100

Трубка пневматическая, материал полиуретан, внешний диаметр 10 мм,
внутренний диаметр 8 мм, бухта 100 метров PU108B100

Фильтры-регуляторы воздуха

Компактный фильтр-регулятор модель GC2-02, максимальное давление
на входе 10 бар, настраиваемое давление  1,5-10 бар, тонкость

фильтрации  20 мкм, пропускная способность - 3000 л/мин, подключение
воздуха отверстия с внутренней резьбой G 1/4", оснащен автоматическим

сбросом конденсата.

Применяется для подготовки сжатого воздуха в пневмоприводах
различного назначения.

FR01

Фильтр-регулятор модель SFC200, максимальное давление на входе 10
бар, настраиваемое давление  0,5-10 бар, тонкость фильтрации  20 мкм,
пропускная способность - 1750 л/мин, подключение воздуха отверстия с

внутренней резьбой G 1/4"

Применяется для подготовки сжатого воздуха в пневмоприводах
различного назначения.

FR02
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Адаптеры для пневматической трубки
Адаптер прямой, внешняя резьба G1/4" - цанга под трубку с внешним

диаметром 6 мм
Применяется для присоединения пневматической трубки с внешним

диаметром 6 мм к отверстию с внутренней резьбой G1/4"

AP146

Адаптер прямой, внешняя резьба G1/4" - цанга под трубку с внешним
диаметром 8 мм

Применяется для присоединения пневматической трубки с внешним
диаметром 8 мм к отверстию с внутренней резьбой G1/4"

AP148

Адаптер прямой, внешняя резьба G1/4" - цанга под трубку с внешним
диаметром 10 мм

Применяется для присоединения пневматической трубки с внешним
диаметром 10 мм к отверстию с внутренней резьбой G1/4"

AP1410

Адаптер угловой вращающейся, внешняя резьба G1/4" - цанга под трубку
с внешним диаметром 6 мм

Применяется для присоединения пневматической трубки с внешним
диаметром 6 мм к отверстию с внутренней резьбой G1/4"

АРL146

Адаптер угловой вращающейся, внешняя резьба G1/4" - цанга под трубку
с внешним диаметром 8 мм

Применяется для присоединения пневматической трубки с внешним
диаметром 8 мм к отверстию с внутренней резьбой G1/4"

АРL148

Адаптер угловой вращающейся c дросселем, внешняя резьба G1/4" -
цанга под трубку с внешним диаметром 6 мм

Применяется для присоединения пневматической трубки с внешним
диаметром 6 мм к отверстию с внутренней резьбой G1/4", встроенный

дроссель дает возможность регулировать поток проходящего через
адаптер воздуха

АРLR146

Адаптер прямой соединительный, два порта с цангой под трубку с
внешним диаметром 6 мм

Применяется для соединения двух пневматических трубок с внешним
диаметром 6 мм

А6

Адаптер прямой соединительный, два порта с цангой под трубку с
внешним диаметром 8 мм

Применяется для соединения двух пневматических трубок с внешним
диаметром 8 мм

А8

Адаптер прямой соединительный, два порта с цангой под трубку с
внешним диаметром 10 мм

Применяется для соединения двух пневматических трубок с внешним
диаметром 10 мм

А10

Тройник соединительный, три порта с цангой под трубку с внешним
диаметром 6 мм

Применяется для соединения трех пневматических трубок с внешним
диаметром 6 мм

АТ6

Тройник соединительный, три порта с цангой под трубку с внешним
диаметром 8 мм

Применяется для соединения трех пневматических трубок с внешним
диаметром 8 мм

АТ8

Тройник соединительный, три порта с цангой под трубку с внешним
диаметром 10 мм

Применяется для соединения трех пневматических трубок с внешним
диаметром 10 мм

АТ10
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Тройник соединительный, два порта с цангой под трубку с внешним
диаметром 6 мм - один порт внешняя резьба G1/4"

Применяется для соединения двух пневматических трубок с внешним
диаметром 6 мм к отверстию с внутренней резьбой G1/4"

АТR6

Тройник соединительный, два порта с цангой под трубку с внешним
диаметром 8 мм - один порт внешняя резьба G1/4"

Применяется для соединения двух пневматических трубок с внешним
диаметром 8 мм к отверстию с внутренней резьбой G1/4"

АТR8

Тройник соединительный, два порта с цангой под трубку с внешним
диаметром 10 мм - один порт внешняя резьба G1/4"

Применяется для соединения двух пневматических трубок с внешним
диаметром 10 мм к отверстию с внутренней резьбой G1/4"

АТR10

Четверник соединительный, четыре порта с цангой под трубку с внешним
диаметром 6 мм

Применяется для соединения четырех пневматических трубок с внешним
диаметром 6 мм

АА6

Четверник соединительный, четыре порта с цангой под трубку с внешним
диаметром 8 мм

Применяется для соединения четырех пневматических трубок с внешним
диаметром 8 мм

АА8

Четверник соединительный, четыре порта с цангой под трубку с внешним
диаметром 10 мм

Применяется для соединения четырех пневматических трубок с внешним
диаметром 10 мм

АА10

Пятерник соединительный (гребенка), пять портов с цангой под трубку с
внешним диаметром 6 мм

Применяется для соединения пяти пневматических трубок с внешним
диаметром 6 мм

ААА6

Пятерник соединительный (гребенка), пять портов с цангой под трубку с
внешним диаметром 8 мм

Применяется для соединения пяти пневматических трубок с внешним
диаметром 8 мм

ААА8


